(I
E. Aschauer GmbH @ V-
UNI Elektro-Tropfoler

Type ELO, Messing vernickelt

Zur automatischen Tropfendosierung von Ol oder anderen Fliissigkeiten. GroBe

Einflllschale mit Staubdeckel - Zylinderglas aus »PLEXIGLAS« oder Naturglas.

Die Stromversorgung erfolgt direkt vom Hauptschalter Ihrer Maschine oder

Uber sonst vorhandene Stromkreise. Dabei reichen die Mdglichkeiten der
Schmierstoffabgabe vom Dauerbetrieb bis hin zur

— Betriebszeitenvorwahl.

a Tropfenzahl: ca. 45 Tropfen auf 1 ml Andere Spanungen auf Anfrage
Type Gewinde E F A B c 0| Inhatt | Elektr. Anschluss
ELD 40 Gl - 118 hh | B 36 ml | 12724V AC/DC, 48V AC
ELD 140 Gl/2 G1/4 | 180 60 B0 |15 | 140 ml
ELo 200 | Gz G4 | 170 | e | 60 |15 | 200m 33055708 o
ELD 500 G152 G4 | 200 | 100 B0 |15 | 500 ml 110V AC/50 Hz/60 Hz

o ELO1 000 Gl/2 Gl | 240 | 120 | 100 |15 | 1000 ml
ELO 2000 Gls2 Gl | 285 | 150 | 133 |15 | 2000 ml
ELO 3000 Gl/2 Gl | 315 | 180 | 160 |15 | 3000 ml

230V AC/50 Hz/60 Hz

Type EOS.B, Messing vernickelt/gebeizt

Elektrisch gesteuerte Spender fiir Ol oder andere Fliissigkeiten, Elektro-
Magnetventil. GroBe Einfiillschale mit Schraub- oder Tankverschluss,
Zylinderglas aus »PLEXIGLAS« oder Naturglas. Mit den UNI Elektro-
OlspendernEQOS.B kénnen in Verbindung mit den UNI Oltropfern ETR + MTR
kostenglinstigeautomatische Zentralschmieranlagen im Einleitungsbetrieb

Schutzart: Nach DM 4 00 501P 20, (Ex) 5 G4 richt liefarbar Andere Spannungean auf Anfrage
Type A B C Inhalt Elektr. Anschluss

EOSE 140 | 180 60 21i] 140 ml | Schraubwerschluss 34V 50 He

EOSB 200 |1vo | BD | &D 200ml | Schraubwerschluss 34y DG 748V 50 Hz
EOSE  BOO |210 [ 100 | &0 B0 ml Tankverschluss 110y A0 I-'I:.f“E.I:I LH'
ECSBY 000 p250 (120 | 100 | 1000 ml Tankwerschluss 230V, 50 Hz/60 Hz -
ECSB 2000 §295 | 1650 | 133 | 2000 ml Tankwerschluss ' -
EOSB 2000 1325 | 180 [ 150 | 3000 ml Tankwerschluss

Type EOS.H, Messing vernickelt/gebeizt
Der UNI Elektro-Olspender EOS.H entspricht in seiner Funktions- und
Arbeitsweise der Ausfiihrung UNI EOS.B. Durch eine andere Konstruktion des
Elektro-Magnetventils ist der Elektro-Olspender EOS.H jedoch auch in
Arbeitsbereichen einsetzbar, die mit Feuchtigkeit und Staubeinwirkung
verbunden sind.
Schutzart: Nach CIN 4 00 50 1P 65 (Fremdkorparschutz sowie Schutz gagen Sproh-, Spritz- und Strahiwassar). Auch
in Schutzart (EX) s G4 keferbar imit 3 m eingeprasstem Kabal Andere Spannungen aul Anfrage

Type A B C Inhalt Elektr. Anschluss

EQSH 140 | 170 ] &0 140 ml Schraubverschluss 24V 50 Hz

EQSH 200 | 120 a0 &0 200 ml Schraubverschluss qy OC/48 ¥, 50 Hz

EQSH &B0O0 | 225 | 100 &0 500 ml Tankverschluss ) i
110 AC/B0 Hz/B0 Hz

EQSHL GO0 | 245 | 120 | 100 1000 ml Tankverschluss 230V, 50 Hz/60 Hz

EQSH 2000 | 280 | 180 | 1233 2000 ml Tankverschluss ' -

EQSH 3000 | 320 | 180 | 180 3000 ml Tankverschluss
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