
GEPRESST—GEFALTET 
ähnlich DIN 15232 
gepreßt aus TZ-Material 
bombierte Befestigungslöcher ähnlich DIN  15236  
ohne Boden 

• ähnlich DIN 15232 

• gepresst und Rückwand gefaltet 

• bombierte Befestigungslöcher ähnlich DIN 15236 

MATERIAL: 
 
• STAHL 
• EDELSTAHL 
• ALUMINIUM 
 

b a s h1 h2 Inhalt ca Gewicht ca d n i 

mm Liter kg mm 

80 75 1 80 43 0,16 0,205 8 43 20 

90 85 1 90 45 0,22 0,220 8,5 48,5 22 

100 90 1* 95 50 0,26 0,290 8,5 54,5 25 

110 95 1* 105 55 0,36 0,335 8,5 64 25 

120 105 1,5* 112 60 0,48 0,590 8,5 67 29 

130 106 1,5* 112 60 0,50 0,615 8,5 75 32 

140 115 1,5* 120 65 0,59 0,785 8,5 86 30 

150 120 1,5* 125 65 0,76 0,800 8,5 90 30 

160 125 1,5* 132 71 0,91 0,875 8,5 80 40 

180 130 1,5* 140 75 1,14 1,000 10,5 125 31 

200 140 1,5* 150 80 1,37 1,150 10,5 125 45 

220 150 2 160 85 1,77 1,850 10,5 2x70 47 

250 160 2 170 90 2,14 2,300 10,5 2x77 50 

300 180 2 190 100 2,80 2,870 10,5 2x105 54 


